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Verkehrsmanagement bei Groliereignissen und
Katastrophen —Herausforderungen

7 Als Kritische Infrastrukturen® sind Verkehrswege die Blackout of August 14, 2003
Lebensadern des offentlichen Lebens®™ mit weitreichenden . | B
Folgen bei Ausfall

= Notwendig fiir fast jede Aktion der BOS” und fur den
Betrieb anderer Kritischer Infrastrukturen

=7 Wichtig auch fir den Wirtschaftsverkehr und die
Mobilitat der Bevolkerung

=7 Aber: In Deutschland fehlt ein tbergreifendes,
institutionalisiertes Verkehrsmanagement flir den
Ereignisfall

=7 Fokus unser Arbeiten:

= Sicherung der Mobilitat von Personen, Gitern und
Dienstleistungen

> Verbesserung des Verkehrsmanagements im

Ereignisfall
> Vernetzte Entscheidungen erméglichen und
unterstttzen
@ vgl. BMI Schutzkonzept KRITIS
@) Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
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Entscheidungsunterstltzung fur das Einsatz- und
Verkehrsmanagement

7 Ansatz:

7 Verkehrs- und Kontextdaten fiir BOS und
Verkehrsbehodrden nutzbar machen

=7 Einsatz- und organisationsspezifische ,Veredelung*
der Daten

7 VABENE unterstutzt Entscheidungstrager durch:

=7 Aktuelle Verkehrslage und der Infrastruktur-
verflugbarkeit

Ereignisspezifische Verkehrsprognose

Simulationsbasierte Bewertung von
VerkehrsmalRnahmen und deren Auswirkungen

=7 Unterstutzung der Einsatzlogistik und des
Flottenmanagements
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Echtzeithahe Lageerfassung

Optischer Datenlink:

Mikro
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wellen Link:
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Institut fir Verkehrs-
systemtechnik

und Antwarten | sum | Kontakt

Curch Klicken in der Karte wahlen Sie einen Punkt aus,
Strafienabschnitte werden anhand ihrer Entfernung (basierend auf der aktuellen Yerkehrslage) zu diesermn Punkt
eingefarbt, um so dessen Erreichbarkeit im gesamten betrachteten Gebiet darzustellen,
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Erreichbarkeitsanalyse durch Isochronen
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Datenvorbereitung

> Erstellung der auf FCD basierenden Tagsganglinien von Geschwindigkeiten

> Grundlage fur die Verkehrssimulation, um vernlnftige/robuste Verkehrszustande, wo
keine Schleifendaten entstehen, zu erstellen

60,0%

= Tagliche und saisonale Tagsganglinien

50,0%

=7 testet mit einer Spieldatenbank 20.0% ]

Prozent 30,0%

=> Uberprifung der Detektoren

20,0%

= Datenverfigbarkeit 2009 100%1

0,0%

'7 Ca. 37% der Detektorgru ppen 0 0-100 . 100-200 (1—200-1;020009 300-330 330-336
. . atenmenge (Tage
haben keine Daten geliefert

7 Maximale Datenmenge 335
Tage (nur ein Detektorgruppe)

> Detektorverortung an den
Autobahnkreuzen, wo die Kanten sehr
nah von einander liegen

> Detektordarstellung am Portal
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Aktualisierung der Verkehrsnachfrage

7 Erstellung/Anpassung der Eingabedaten fur die Stadt Minchen
7 Anbindungskanten der Distrikten
=7 Schleifendaten 2010

Fehlerbehebung mit dem grol3en Netz
Uberwindung des groRRen Rechenzeit- und des Speichenbedarfs

=7 Erstellung der taglichen Matrizen statt der stiindlichen Matrizen

N N

- ¥ 0TTIE
907714
‘ '
Q07708 Q0771
51| (607607 | ag7ans
7802 T

3
- Q08447 }- Q07703 .
807701
sa==t FITTY AN 0
’ A ‘ﬂ-
y ooy [ S0TEDS r
: ‘ nmns
e oae A (T ﬂ""
z] 7 Tl 751}
) i
oy r-
l
(1621} Z
S " ~
H

:l"'“

Jeorerrh,
'
e
-
Q05105 a2
smn
Y
Y

feogios |
e
.

# Deutsches Zentrum
DLR

fiir Luft- und Raumfahrt eV,
in der Helmholtz-Gemeinschaft

VABENE > 3. Dezember 2010 > Folie 7

echnologien aus Luft- und Raumfahrt fir Stral3e und Schiene



Anfahrt der Busse am Samstagvormittag des Weltjugendtages 2005 in KdIn

# Deutsches Zentrum
DLR fiir Luft- und Raumfahrt eV, VABENE > 3. Dezember 2010 > Folie 8
in der Helmholtz-Gemeinschaft ystemtechnik > Technologien aus Luft- und Raumfahrt fur Strae und Schiene




	SUMO-Workshop��Michael Behrisch
	Verkehrsmanagement bei Großereignissen und Katastrophen –Herausforderungen
	Entscheidungsunterstützung für das Einsatz- und Verkehrsmanagement
	Echtzeitnahe Lageerfassung
	Foliennummer 5
	Datenvorbereitung
	Aktualisierung der Verkehrsnachfrage
	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

